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Teorie: 
Těleso na nakloněné rovině se pohybuje se zrychlením 
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, kde α je sklon nakloněné roviny (viz obrázek níže) a f součinitel smykového tření. 

Jestliže se těleso pohybuje rovnoměrně přímočaře (zrychlení je nulové), pak: 
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Pomůcky: 
nakloněná rovina, těleso tvaru kvádru, pravítko, kalkulačka
Postup:

Na nakloněnou rovinu položte dřevěný kvádr. Kvádr lehce postrčte, aby začal sjíždět dolů. Měňte sklon nakloněné roviny, dokud těleso nesjíždí dolů rovnoměrně (stále stejnou rychlostí). Změřte délky d a h a zapište je do tabulky níže. Hledaný součinitel smykového tření f pak vypočtěte z rovnice (1). Měření zopakujte dva až třikrát. 
Úlohu lze obměnit tím, že kvádr položíte na nakloněnou rovinu s jiným povrchem (sklem, umělou hmotou, gumou, kovem, smirkovým papírem, apod.). Proveďte 2 až 3 měření pro každý povrch. Výsledky měření opět zapište do tabulky níže.
Proveďte další obměnu úlohy: navlhčete nakloněnou rovinu mokrým hadříkem a jedno z měření zopakujte. 
Výsledky měření:
	číslo měření
	h (cm)
	d (cm)
	f  
	charakteristika povrchu
nakloněné roviny

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 


Závěr:
Pokuste se odpovědět na následující otázky: 

1. Jak závisí součinitel smykového tření na sklonu nakloněné roviny? 
2. Pro který povrch nakloněné roviny byl ve vašich pokusech součinitel smykového tření mezi dřevěným kvádrem a rovinou největší/nejmenší? 

3. Na počátku každého pokusu musíme kvádr mírně postrčit. Jaká je tedy hodnota součinitele klidového tření (f0) ve srovnání se součinitelem smykového tření (f)?
4. Souhlasí (alespoň přibližně) vámi naměřené hodnoty součinitele smykového tření s hodnotami uvedenými v tabulkách?
5. Jakými způsoby zvyšujeme součinitel smykového tření v praxi, například u obuvi nebo pneumatik? 

6. Liší se výsledný součinitel  smykového tření pro suchou a vlhkou nakloněnou rovinu? Může to mít praktický význam (uvažujte například problém z bodu 5...)?  
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